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invertor pe 2 nivele

invertor pe 3 nivele

Supratensiunile la invertoarele pe 2 nivele ºi la cele pe 3 nivele 

arhitecturã pe 2 nivele arhitecturã pe 3 nivele
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Avantajele folosirii invertoarelor cu control pe 3 nivele
Fãrã îndoialã cã dezvoltatea semicon-
ductorilor de putere a fãcut mai 
accesibile acþionãrile industriale. În 
special inventarea tranzistorilor de mare 
putere IGBT (tranzistor bipolar cu poartã 
izolatã) din anii ‘90 a reprezentat o 
îmbunãtãþire majorã. Tranzistorii IGBT, 
prin comutarea la o frecvenþã înaltã (s-a 
ajuns ºi la 20 kHz) genereazã forma de 
undã care alimenteazã motorul. Acestã 
frecvenþã este îndeajuns de înaltã 
pentru a fi în afara benzii motorului, iar 
dacã este mai micã genereazã ºi un 
zgomot în banda acusticã. În ultimul timp 
s-a dovedit cã tehnologia IGBT poate 
crea ºi alte probleme, cum ar fi uzura 
rulmenþilor prin descãrcãri electrice. 
Comutaþ ia t ranzistoarelor IGBT 
genereazã forme de undã pulsatorii 
asociate cu schimbãri rapide de 
tensiune (dv/dt), ce genereazã la nivelul 
terminalelor motorului vârfuri de 
tensiune. Când cablul pânã la motor este 
lung, tensiunile pe motor sunt mai mari 
decât cele de la ieºirea invertoului 
datoritã valorii ridicate a raportului dv/dt 
ºi a combinaþiei  inductanþã-capacitate a 
cablului. Aceastã tensiune înaltã 
scurteazã durata de viaþã a izolaþiei ºi a 
înfãºurãrilor motorului. Comutaþia IGBT-
urilor genereazã ºi curenþi de mod 
comun care se scurg prin capacitatea 
parazitã a cablurilor ºi prin cea dintre 
statorul bobinat ºi rotor, conducând la 
descãrcãri electrice prin rulmenþi ºi la 
scurtarea vieþii acestora. Metodele de 
protecþie existente nu sunt 100% 
eficiente ºi necesitã o mentenanþã 
costisitoare.

OMRON ca urmare a colaborarii cu 
Yaskawa, cel mai mare producãtor mondial 
specializat în invertoare ºi servoacþionãri. 
Acestã arhitecturã utilizeazã 12 IGBT-uri 
(în loc de 6 IGBT-uri la convertizoarele 
clasice pe 2 nivele), iar comutaþia se face la 
325 Vcc  în loc de 650 Vcc, rezultând o for-
mã de undã mai apropiatã de sinusoidã, cu 
vârfuri de tensiune reduse cu 50% ºi un 
curent de mod comun mai mic. Astfel, 
scade riscul deteriorãrii izolaþiei cablurilor 
ºi ale înfãºurãrilor motorului, precum ºi 
descãrcãrile de mod comun prin rulmenþi.

ieºirea convertizoarelor, producãtorii 
recomandã cabluri speciale, ecranate, 
care sunt ºi scumpe ºi nici nu pot fi 
folosite în acest caz, nefiind suficient 
de flexibile ºi neasigurând o protecþie 
eficientã împotriva pãtrunderii apei.
Astfel, proiectanþilor le rãmân 2 alter-
native: fie utilizeazã cabluri ne-
ecranate, flexibile, cu izolaþie din cau-
ciuc, dar acest lucru duce la defec-
tarea în timp a izolaþiei cablurilor ºi 
înfãºurãrilor motorului ºi în consecinþã 
ºi a modulelor de putere ale 
convertizoarelor  clasice,  fie con-
struiesc o camerã de comandã în 
apropierea puþului, dar ºi aceastã 
variantã implicã timp ºi cheltuieli 
suplimentare.
În aceste situaþii,invertoarele OMRON 
din seria G7, sunt singurele  care  pot 
funcþiona cu cabluri obiºnuite, de pânã 
la 300 m lungime, fãrã filtre la ieºire.

Alte caracteristici ale invertoarelor 
G7, cu puteri uzuale pânã la 300kW:

¡control de flux vectorial în buclã 
închisã cu precizie de 0,01%, control 
în buclã deschisã cu precizie 0,2%, cu 
cuplu foarte ridicat la pornire
¡gamã  l a rgã  de  modu le  de  
comunicaþie opþionale, inclusiv de 
automat programabil
¡software de programare performant

Economia de energie, alãturi de 
posibilitatea utilizãrii unor cabluri 
mai ieftine, neecranate ºi fãrã filtre 
suplimentare,  constituie argumen-
te puternice pentru folosirea pe 
scarã largã a invertoarelor G7.

Pentru preþuri ºi informaþii detaliate vã 
stãm la dispoziþie la adresa de mai jos.
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Arhitecturã de putere pe 3 nivele
Soluþia la aceste probleme o oferã G7, 
primul convertizor de frecvenþã din lume 
cu arhitecturã de putere pe 3 nivele, 
acesta  fiind  introdus  pe  piaþã  de  cãtre 

Avantaje pentru beneficiar faþã de 
utilizarea convertizoarelor clasice:
¡se pot folosi cabluri mai lungi, neecranate 
ºi fãrã filtre speciale, pânã la 300m
¡se prelungeºe durata de viaþã a izolaþiei 
cablului ºi a înfãºurãrilor motorului
¡se prelungeºte durata de viaþã a rulmen-
þilor, mai ales la puteri mari
¡scad perturbaþiile electromagnetice ºi 
zgomotul acustic se reduce cu 10dB
¡se obþin economii semnificative de 
energie, mai mari cu 25-30%

Convertizoarele G7 rezolvã situaþiile în 
care perturbaþiile electromagnetice 
reprezintã un factor critic.  Astfel de  proble-
me apar de obicei la instalaþiile vechi, 
atunci când se monteazã un convertizor 
nou ºi se folosesc cablurile vechi, uzate ºi 
neecranate.

Aceste converti-
zoare ºi-au dovedit 
eficienþa în special 
la staþiile de pom-
pare ºi la cele de 
tratare a apei, unde 
cablurile pentru 
pompe au, de re-
gulã, o lungime ma-
re (sute de metri). 
La aceste lungimi, 
datoritã vârfurilor 
de   tensiune   de  la

Arhitectura pe 3 nivele oferã la ieºire o formã de undã 
mult mai curatã, la o tensiune de 325 Vcc faþã de 650 Vcc

Durata de viaþã a rulmenþilor creºte semnificativ

ore de operare
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